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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 14826110

Reifengröße (gültig) 800 / 70 R 38

Index, PR 178 D

TL/TT TL

Marke Vredestein

Profil TRAXION XXL

Hinweise und Merkmale

Der Traxion XXL wurde für Traktoren mit einer 
Motorleistung von mehr als 160 PS entwickelt.

●

Sein besonderes Profil und die flexible Karkasse sorgen 
für eine große Aufstandsfläche und dadurch für eine 
gleichmäßige Verteilung des Bodendrucks.

●

Das große Reifenvolumen ermöglicht eine hohe 
Tragfähigkeit bei niedrigem Luftdruck.

●

Der Reifen bietet beim Feldeinsatz eine ausgezeichnete 
Traktion.

●

Bei Transportfahrten zeichnet sich der Reifen durch 
Fahrkomfort und Sicherheit aus bei Geschwindigkeiten 
bis zu 70 km/h.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 14826110

EAN 8714692206283

Reifengröße (gültig) 800 / 70 R 38

Index, PR 178 D

TL/TT TL

Marke Vredestein

Profil TRAXION XXL

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 373,63

Empfohlene Felgengröße 25

Zulässige Felgengröße 27

Luftdruck maximal [bar] 2,40

Reifenbreite [mm] 825

Außendurchmesser Reifen [mm] 2.065

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 940

Abrollumfang [mm] 6.160

Profiltiefe [mm] 57,9

Reifeninhalt 75% [ltr.] 985

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

178 D 7500 65 2,40
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