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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 15212556

Reifengröße (gültig) 400 / 60 - 15.5

Index, PR 152 A8, 20 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil Forestry 328

Hinweise und Merkmale

DerAlliance Forestry 328 ist ein moderner Forstreifen für 
Rückewagen, Holzhacker/-häcksler und andere gezogene 
Forstmaschinen.

● Seine robuste stahlverstärkte Nylonkarkasse, eine dicke 
Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und eine 
strapazierfähige Gummimischung machen den Reifen 
besonders langlebig.

●

Sein Profil wurde speziell an den Forsteinsatz angepasst.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 15212556

EAN 8903635020363

Reifengröße (gültig) 400 / 60 - 15.5

Index, PR 152 A8, 20 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil Forestry 328

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 44,50

Empfohlene Felgengröße 13.00

Luftdruck maximal [bar] 5,00

Reifenbreite [mm] 404

Außendurchmesser Reifen [mm] 864

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 380

Abrollumfang [mm] 2.509

Profiltiefe [mm] 17,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

152 A8 3550 40 5,00
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