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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 15215075

Reifengröße (gültig) 425 / 55 R 17

Index, PR 140 A8 / 137 D

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil Lawn Master 221

Hinweise und Merkmale

Der Alliance 221 Lawn Master wurde für den Einsatz auf 
Grasland entwickelt und eignet sich auch für 
selbstfahrende Maschinen in Hanglagen.

●

Seine Stahlgürtelkonstruktion und die widerstandsfähige 
Gummimischung sorgen für eine gleichmäßige 
Bodendruckverteilung und schützen den Reifen vor 
Beschädigungen.

●

Das typische Profil bietet neben einer geringen 
Geräuschentwicklung und einem niedrigen Rollwiderstand 
auch eine hervorragende Selbstreinigung.

●

Bis 65 km/h geeignet.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 15215075

EAN 7291050060448

Reifengröße (gültig) 425 / 55 R 17

Index, PR 140 A8 / 137 D

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil Lawn Master 221

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 48,71

Empfohlene Felgengröße 13

Luftdruck maximal [bar] 3,50

Reifenbreite [mm] 420

Außendurchmesser Reifen [mm] 890

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 399

Abrollumfang [mm] 2.656

Profiltiefe [mm] 20,0

Stollenanzahl 14x2

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

140 A8 2500 40 3,50

137 D 2300 65 3,50
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