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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 15272115

Reifengröße (gültig) 12 - 16.5

Index, PR 12 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil SK 903

Hinweise und Merkmale

Der Alliance SK-903 wurde speziell für Kompaktlader 
entwickelt

●

Die offenen und tiefen Schultern bieten eine gute Traktion 
auf lockeren Untergründen im Off-Road-Bereich

●

Der flachere Radius und die stabilen Stollen in der Mitte 
der Lauffläche verbessern die Verschleißfestigkeit

●

Der besondere Felgenschutz an der Seitenwand 
verhindert Stoßverletzungen

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 15272115

EAN 8903635018858

Reifengröße (gültig) 12 - 16.5

Index, PR 12 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil SK 903

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 19,60

Empfohlene Felgengröße 9.75

Luftdruck maximal [bar] 5,50

Reifenbreite [mm] 307

Außendurchmesser Reifen [mm] 831

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 380

Abrollumfang [mm] 2.510

Profiltiefe [mm] 16,5

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

144 A2 2800 10 5,50
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