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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19110144

Reifengröße (gültig) 18.5 x 8.5 - 8

Index, PR 85 M, 8 PR

TL/TT TL

Marke Deli

Profil S-368

Hinweise und Merkmale

Der Deli Tyre S-368 ist ein vielseitiger und sehr 
zuverlässiger High Speed PKW-Trailer-Reifen.

●

Durch seine erhöhte Lagenzahl bietet der Reifen eine 
hohe Tragfähigkeit.

●

Seine starke und robuste Karkasse ermöglicht ein 
perfektes Abrollverhalten unter Belastung bei normalen 
Geschwindigkeiten.

●

Besonders geeignet für kleine bis mittlere Boot- und 
Campingtrailer.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19110144

EAN 8994242024196

Reifengröße (gültig) 18.5 x 8.5 - 8

Alternativgröße 1 215/65-8

Index, PR 85 M, 8 PR

TL/TT TL

Marke Deli

Profil S-368

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 54

Nettogewicht [kg] (gültig) 5,40

Empfohlene Felgengröße 7.0

Luftdruck maximal [bar] 4,80

Reifenbreite [mm] 212

Außendurchmesser Reifen [mm] 483

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 218

Abrollumfang [mm] 1.479

Profiltiefe [mm] 6,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

85 M 515 130 4,80
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